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FISA TEHNICA        CEMENT      DATA SHEET 

                               REMOVER 

 

DESCRIERE: 

CEMENT REMOVER este un compus 
puternic de acizi, special conceput pentru 
îndepărtarea depunerilor de ciment de pe 
cele mai comune suprafețe. 
Se foloseste la curățarea rapidă și 
eficientă a cimentului. Este solubil in apa 
și neinflamabil. CEMENT REMOVER se 
utilizează pentru îndepărtarea 
reziduurilor de ciment de pe toate 
suprafețele metalice obișnuite. Nu trebuie 
utilizat pe zinc, aluminiu, materiale 
galvanizate și oțel inoxidabil. Ajuta si la 
indepartarea posibilelor pete de rugina. 
Se poate aplica sip e suprafete de 
cauciuc si plastic. 

Produsul nu dăunează mediului marin 
conform MARPOL MEPC 63 Anexa V 
Amendamentul [MEPC. 71/17 / Add.1 
Anexa 21, Rezoluția MEPC 295 (71)]. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
Inainte de utilizare asigurati-va ca 
dispuneti de echipamentul de protectie 
necesar (manusi, ochelari, masca). 
Intotdeauna adaugati CEMENT 
REMOVER in apa, niciodata invers. 

DESCRIPTION: 
CEMENT REMOVER is a powerful 
compound acids, specially designed for 
removal of deposits of cement on the 
most common areas. 
Is used for fast and effective cleaning of 
cement. It is soluble in water and flame 
retardant cable. CEMENT REMOVER is 
used to remove the cement residues on 
the metal surfaces in the normal manner.. 
Should not be used on the zinc, 
aluminum, galvanized and stainless steel 
materials. Helps to remove possible rust 
spots. Can be applied to the sip e areas 
of rubber and plastic. 

 
 Product is not harmful to the marine 
environment as per MARPOL MEPC 63 
Annex V Amendment [MEPC. 
71/17/Add.1 Annex 21, Resolution MEPC 
295 (71)]. 

 
INSTRUCTIONS FOR USE: 
Before Use make sure that you have the 
necessary protective equipment (gloves, 
goggles, breathing mask). Always add 
CEMENT REMOVER in water, never vice 
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Aplicați CEMENT REMOVER cu o perie, 
pensula sau prin pulverizare pe 
suprafețele care trebuie curățate. 
Utilizați nediluat pentru depunerile de 
ciment dur de pe suprafețe. 
Utilizați diluat în soluție de 1 parte 
CEMENT REMOVER pana la 5 - 10 părți 
apă, în funcție de grosimea stratului de 
ciment. Lăsați minim 15 minute sa 
actioneze. 
Se clătește foarte bine cu apă. 

 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 
Aspect: galben 
Greutate specifică: 1,1 (200C) 
Punct de aprindere: nici unul 
pH: pH <1      

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de 
la data fabricației înscrisă pe ambalaj în 
condițiile respectării prevederilor de 
depozitare. A se depozita in spatii ferite 
de foc, inghet si de actiunea directa a 
razelor solare. 

     Produs realizat în sistem de 
management integrat al calitate - mediu - 
sănătate şi securitate operaţională în 
conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 
2018 şi OHSAS 18001 / 2018. 

Fraze de pericol şi precauţie: 

H290 - Poate fi coroziv pentru metale. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor 
respiratorii. H301 - Toxic în caz de 
înghiţire. H314 - Provoacă arsuri grave 
ale pielii şi lezarea ochilor. 
P234 A se păstra numai în ambalajul 
original. P280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a 

versa. Apply the cement REMOVER with 
a brush, brush or by spraying on the 
surfaces to be cleaned. 
Use the undiluted for deposits of cement 
hard surfaces. 
Use the diluted solution of 1 part 
CEMENT REMOVER up to 5 - 10 parts 
water, depending on the thickness of the 
layer of cement. Allow at least 15 minutes 
to act. 
Rinse thoroughly with water. 
 
PRODUCT FEATURES: 
Appearance: yellow 
specific weight: 1.1 (200C) 
flash point: none 
pH: pH 1 

  

SHELF LIFE: 24 months from the date of 
manufacture marked on the packaging 
under the conditions of storage. Store in 
areas protected from fire, frost and direct 
sunlight. 
     Product built into Quality Management 
System - Environment - Operational 
Health and Safety System in accordance 
with ISO 9001/2018, 14001/2018 and 
OHSAS 18001/2018. 

Hazard statements and precautions: 
H290 - Can be corrosive to metal. H335 - 
can cause irritation of the respiratory 
tract. H301 - toxic if swallowed. H314 - 
Causes severe burns to the skin and eye 
injury. 
P234 keep only in the original packaging. 
P280/Wear protective gloves, protective 
clothing/equipment for the protection of 
the eye/face protection equipment. 
P301+P310 IN THE EVENT OF 
INGESTION: call immediately to a 
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ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: 
sunaţi imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un 
medic. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE 
ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi 
voma. P304+P340 ÎN CAZ DE 
INHALARE: transportaţi persoana la aer 
liber şi menţineţi-o într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE 
CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie 
cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este 
cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P403+P233 A se depozita într-un spaţiu 
bine ventilat. Păstraţi recipientul închis 
etanş. P501 Aruncați 
conținutul/recipientul în conformitate cu 
reglementările privind deșeurile 
periculoase sau ambalajele și, respectiv, 
deșeurile de ambalaje. 
 
Substanţe care contribuie la clasificare: 
Acid clorhidric; Difluorura de amoniu; 
Alcohols, C12-14, ethoxylated (7 EO) 

AMBALARE: 1litru, 5 litri, 10 litri si 20 litri 

TOXICOLOGICAL INFORMATION 
CENTER/a doctor. P301+P330+P331 IN 
THE EVENT OF INGESTION: rinse 
mouth. Do not induce vomiting. 
P304+P340 IN THE EVENT OF 
INHALATION: transporting person to 
open air and keep it in a comfortable 
position for respiration. 
P305+P351+P338 IN CASE OF 
CONTACT WITH eyes, rinse carefully 
with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if necessary and if this 
can be done with ease. Continue to rinse. 
P403+P233 Store in a well-ventilated 
area. Keep container tightly closed. 
P501/Dispose of the contents of the 
container in accordance with the rules on 
hazardous waste or packaging and 
packaging waste. 
 
Substances which contribute to the 
classification: hydrochloric acid; 
Difluorura ammonium; Alcohols, C12-14, 
ethoxylated (7 EO) 

 
PACKAGING: 1liter, 5 liters, 10 liters 


